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HEMPEL TEAK CLEANER 67540 

CHARAKTERISTIK: 
HEMPEL TEAK CLEANER ist ein Reinigungspulver für Teakholz. Aufgrund der 
milden Substanzen ergeben sich keine aggressiven Reaktionen gegenüber anderen 
Bootsbaumaterialien (z.B. GFK).  

EINSATZGEBIET: 
Zur Reinigung von Teakholz. Besonders geeignet zur Reinigung von größeren 
Teakholz-Flächen wie Decks.  

PRODUKTDATEN:  

Farbton: 99980 - weiß  

Spezifisches Gewicht:  1,0 g/ml 

VERARBEITUNG: 
Die zu reinigende Holzfläche wird mit Frischwasser genässt, und anschließend wird 
das TEAK CLEANER Pulver gleichmäßig auf diese Fläche gestreut und mit einem 
Pinsel o.ä. verteilt. Die Fläche sollte ausreichend genässt werden, damit sich das 
TEAK CLEANER Pulver auflösen kann. Nach 10-15 Minuten Einwirkzeit wird mit 
einer harten Bürste gereinigt. Die gereinigte Fläche wird mit Frischwasser abgespült. 
Bei starken Verschmutzungen muss der Vorgang evtl. wiederholt werden.  

 

 

 



 

ANMERKUNG: 
Teile und Flächen aus rostfreiem Stahl sollten vor Kontakt mit dem TEAK CLEANER 
z.B. mit Wachs geschützt werden.  

VORSICHTSMASSNAHMEN: 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen 
Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.  

ENTSORGUNG:  
Das Waschwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisation 
gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen 
Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.  

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen 
Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.  
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