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NOARM

FUR SPIELZEUG-
SICHERHEIT

POLYTROL®
FARBAUFFRISCHER

Produktbeschreibung

Farbauffrischer fiir Kunststoffe, Stein, Metall, Betonwerksteine, Fliesen usw

Eigenschaften

» Stelit den Glanz wieder her und schiitzt polierte und verchromte Metalle: Aluminium, Chrom, Messing,
Kupfer usw.

» Frischt Farbe und Optik von Kunststoff- und Gelcoatoberflachen auf (StoBstangen, Bootsriimpfe,
Gartenmébel, Fensterldden).

« Regeneriert Oberflachen von Marmor, Fliesen, Grabsteinen, Schieferplatten, Terrakotta und
Bodenplatten, deren Farbung mit der Zeit verblasst ist.

» Gibt verwitterten Farben und Lacken ihren urspriinglichen Hochglanz zuriick.

« Enthalt kein Silikon.

Einsatzbereiche

Innen / AuBen

Haus / Boden / Rahmen: Fliesen, Terrakotta, Marmor, Schieferplatten, Alurahmen von Fensterfronten,
Wintergdrten, Farben und Lacke, Messing, Kupfer...

AuBenbereich / Garten: Gartenmébel, Fensterldden, Gartentiren, Bodenplatten, Grabsteine,
Terrakotta...

et AN =

Autos: Chromteile, Zierleisten, StoBstangen, Instrumententafeln...
.

Boote: Bootsriimpfe...
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Technische
Daten

Farbton: Leicht bernsteinfarben.

Losemittel: Terpentinersatz.

Dichte (bei 18°C): 0,855 + 0,02.

Flammpunkt: > 60°C.

Viskositat: Dinnfliissige Fliissigkeit.
Feststoffgehalt: 33 % + 2.

Verdiinnung: Gebrauchsfertig - nicht verdiinnen.
GebindegréBen: Spray 250 ml, 0,5 |, 2,51, 201, 200 1.
Ergiebigkeit: 18 m?/I.

Haltbarkeit: Mindestens 5 Jahre im verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebinde.
Werkzeuge: Pinsel, Rolle, fusselfreies Tuch.

Empfehlungen vor der
Anwendung

» GroBere Flachen stiickweise behandeln, um eine unkontroliierte Trocknung des POLYTROLv-
Farbauffrischers zu vermeiden,

» POLYTROL® nicht auf heiBe Fisichen oder in praller Sonne auftragen.

» Nicht zu behandelnde Flachen abdecken.

» Sich vor dem Auftragen des POLYTROL®-Farbauffrischers vergewissern, dass die Flachen sauber,
trocken und frei von Fett- und Silikon-Flecken sind.

» Solite eine Reinigung erforderlich sein, auf Metall ein Losemittel oder eine Mischung aus Wasser +
Reinigungsmitte! verwenden, auf Kunststoffen vorzugsweise NET-TROL® (gleicher Hersteller).

» Griindlich mit Leitungswasser spiilen und anschlieBend mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Anwendung

« Mit einem weichen Pinsel vorsichtig eine Schicht POLYTROL® auftragen.
Farbnasen vermeiden (Metallflichen sorgfaltig mit feinster, in POLYTROL® getrankter Stahlwolle
bearbeiten).

« 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, dann das (iberschiissige Produkt mit sauberem, fusselfreiem Tuch
oder saugfahigem Papier abwischen.

« POLYTROL® vor dem Abwischen nicht trocknen lassen.

¢ Vor der Ingebrauchnahme mindestens 24 Stunden warten.

Reinigung der

o Sofort nach der Anwendung mit Terpentinersatz.

Werkzeuge

Sicherheitshinweise Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhaltlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf
der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Stand Oktober 2017

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

* Gleicher Hersteller

Owatrol Original
ist eine Marke
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. - Entdecken Sie alle unsere Lésungen unter:
_ ’) @’gﬁﬁ www.owatrol.com
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