
PRODUKTMERKMALE
Sehr leistungsstarkes, selbstpolierendes Antifouling in fünf Farbtönen.  
Beste Effizienz durch optimierte Bindemittel garantiert sehr guten Schutz 
und solide Farbbeständigkeit während der Saison. 

EINSATZGEBIET
Als Antifouling unterhalb der Wasserlinie universell für alle Bootstypen 
aus GFK, Holz und Stahl. Kann in allen Gewässern eingesetzt werden. 
Nicht geeignet für Leichtmetall- und Aluminiumuntergründe. 

PRODUKTANGABEN
Produktcode: N4411 
Glanzgrad: matt 
Farbton: weiss, schwarz, rot, blau, grau 
Verbrauch: ca. 10 m2 bei 50 my
Spezifisches Gewicht: 1,5 g/ml / je nach Farbton
VOC-Anteil: 35 % (Gramm/Liter)
Methode: Rolle/Pinsel 
Verdünnung: VERDÜNNER FÜR SUPERGLIDE COLOR 
Reinigung Werkzeuge: VERDÜNNER FÜR SUPERGLIDE COLOR 
Trocknungszeit: handtrocken 4 Std. / 6 Std. 
durchgehärtet 12 Std.  
Schichtdicke: Nass: (WFT) 75 my | Trocken: (OFT) 40 my 
Überstreichintervall: 4 Std. bei 20° / 6 Std. bei 10° 
Temperatur: nicht unter 10°, hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden
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VERARBEITUNG
Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Alle lose anhaf-
tenden Teile beseitigen. Mit Hochdruckreiniger und evtl. Bürste gründlich reini-
gen. Am besten unmittelbar nach dem Auswassern. 
Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10 Grad liegen. Keine Verarbeitung bei 
direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen. Das Antifouling 
und der zu applizierender Untergrund sollten die gleiche Temperatur aufweisen.
Die Temperatur des Untergrundes muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensa-
tion zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung 
sorgen.  

NAUTICO Superglide Color Selfpolish lässt sich am besten mit  
CHINAHAARPINSEL, MOHAIRROLLEN oder SCHAUMSTOFFROLLEN auftragen.

NEUER ANSTRICH
Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Alle losen anhaf-
tenden Teile beseitigen. Mit Hochdruckreiniger und evtl. Bürste gründlich reinigen. 
Am besten unmittelbar nach dem Auswasseren. 

Holz
Das gut geschliffene Holz mehrmals mit NAUTICO BARRIER PRIMER grundieren.

Dann 3 Schichten NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISH aufbringen.

GFK und Stahl
Den sauberen und fettfreien Untergrund  
grundieren mit NAUTICO EPOXY PRIMER:
GFK: ca. 5–6 Schichten (Osmose-Schutz)
Stahl: ca. 3–4 Schichten (Rostschutz)

Dann 3 Schichten NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISH aufbringen.
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VORHERGEHENDER ANSTRICH
NAUTICO Superglide Color Selfpolishing

Empfohlene Schichtdicke: 3 Aufträge

Zuwasserlassen nach der Applikation: nach 12 Std. bei 20°

Da es sich um ein Selbstpolierendes Antifouling handelt, werden in der 
Regel zwei verschiedene Farben verwendet. Erste Applikation mit einem 
Farbton, dann die zwei weiteren mit der gewünschten Farbe aufbringen. 
Sobald die oberen Schichten durch den Abrieb des Wassers abgewaschen 
wurden, kommt der Farbton der ersten Schicht zum Vorschein und zeigt 
damit an, dass wieder zwei neue Schichten aufzutragen sind.

Zu beachten ist, dass der Abbau der Schichten nicht gleichmässig verläuft, 
da auch der mechanische Abrieb durch Wasser nicht überall gleich ist, was 
zu Fleckenbildung führen kann.

Der Antifoulinganstrich kann bis zu 6 Monate vor dem Zuwasserlassen 
aufgetragen werden. Sollte der Rumpf über den Winter nicht vor den Witte-
rungseinflüssen geschützt werden können, muss das Antifouling vor dem 
Zuwasserlassen durch leichtes Überschleifen wieder aktiviert werden.

SPRITZAPPLIKATION

Applikationsart	 Airless	 Druckluft
Verdünner	 5 %	 5 %
Düse	 018–023	 0,8–3,5
Druck	 150 bar	 1,5–2 Bar

Antifouling wirkt nur in ausreichend starker Schichtstärke. Es sollte immer 
der empfohlene und errechnete Farbbedarf auf den Rumpf aufgetragen 
werden, um einen effizienten Bewuchsschutz zu gewährleisten. Auch wenn 
unvorhergesehen eine weitere Schicht aufgetragen muss. Bei einer zu gerin-
gen Schichtdicke verliert man ggf. zu früh die zugesicherte Schutzwirkung 
vor Bewuchs am Rumpf. 

HINWEISE ANSTRICH 
Ein Wiederholungsanstrich auf NAUTICO Superglide Color Selfpolish kann 
auf den gründlich gereinigten, intakten Untergrund aufgetragen werden. 
Mit Frischwasser abspülen, trocknen lassen und mit zwei Schichten NAUTICO 
Superglide Color Selfpolish applizieren. Die Zugabe von Verdünner für Super-
glide Color kann die Applikationseigenschaften verbessern. Nicht übermässig 
verdünnen, damit einen ausreichende Trockenschichtstärke erreicht wird.
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ENTSORGUNG
Das Waschwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisa-
tion gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetz
lichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen. 

SICHERHEIT
Für gute Belüftung sorgen. Es wird empfohlen, die Augen und die Haut 
zu schützen. Keine offenen Flammen verwenden.  
Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen. Minimale Temperatur 10°. 

LAGERUNG
Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze, und Sonnen-
licht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen. 

HALTBARKEIT 
36 Monate bei 25° 
24 Monate bei 35°
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ZERTIFIZIERUNGEN | ZULASSUNGEN
CHZN 732.04.001
BAuA N-112131
(CH) UFI FUFN-ASWE-539F-6CGF 
(EU) UFI HUFN-QSXS-W39U-4ECE

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch
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