
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
Antifouling très performant et auto-polissant, disponible en cinq teintes.
Son efficacité optimale grâce à des liants optimisés garantit une très bonne 
protection et une excellente tenue des couleurs tout au long de la saison.

DOMAINE D‘APPLICATION
Antifouling sous la ligne de flottaison, universel pour tous les types de bateaux 
en PRV, bois et acier. Peut être utilisé dans toutes les eaux. Ne convient pas aux 
supports en métal léger et en aluminium.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Code de produit : N4411 
Degré de brillance : mat
Couleur : noir, rouge, bleu, gris, blanc
Rendement : env. 10 m2 pour 50 my
Poids spécifique : 1,5 g/ml
Teneur en COV : 35 % (grammes/litre)
Méthode : rouleau/pinceau
Diluant : DILUANT SUPERGLIDE COLOR
Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE COLOR
Temps de séchage : sec au toucher 4 h / ponçable 6 h / 
sec à cœur 12 heures à 20°
Épaisseur de couche : humide : (WFT) 75 my | sec : (OFT) 40 my 
Intervalle de surcouchage : 4 h à 20° | 6 h à 10°
Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

Fiche technique

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISHING 01|26

NAUTICO SUPERGLIDE
NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISHING



TRAITEMENT
Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé. Éliminer toutes les 
parties non adhérentes. Nettoyer à fond avec un nettoyeur haute pression et 
éventuellement une brosse, de préférence immédiatement après le rinçage. 
La température de traitement doit être supérieure à 10 degrés. Ne pas ap-
pliquer en cas d‘exposition directe au soleil ou sur des supports très chauds. 
L‘antifouling et le support à appliquer doivent être à la même température. La 
température du support doit être supérieure au point de rosée afin d‘éviter la 
condensation. Veiller à une bonne aération pendant l‘application et le durcis-
sement. NAUTICO Superglide Color Selfpolish s‘applique le mieux avec des 
pinceaux en poils de Chine, des rouleaux en mohair ou même des rouleaux 
en mousse.

NOUVELLE COUCHE DE PEINTURE
Le support doit être parfaitement propre, sec et exempt de graisse. Éliminer 
toutes les particules non adhérentes. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression et éventuellement d'une brosse. De préférence im-
médiatement après le rinçage. 

Bois
Appliquez plusieurs couches d'apprêt NAUTICO Barrier Primer sur le bois bien 
poncé. 

Appliquez ensuite 3 couches de NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISH.

GFK et acier
Appliquez une couche d‘apprêt NAUTICO EPOXY PRIMER sur le support 
propre et exempt de graisse:
GFK: env. 5–6 couches (protection contre l‘osmose)
Acier: env. 3–4 couches (protection contre la rouille)

Appliquez ensuite 3 couches de NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISH.
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PEINTURE PRÉCÉDENTE
NAUTICO Superglide Color Selfpolishing

Épaisseur de couche recommandée : 3 applications

Mise en eau après l‘application : après 12 heures à 20°

Comme il s'agit d'un antifouling autopolissant, deux couleurs différentes 
sont généralement utilisées. Appliquez d'abord une couche d'une couleur, 
puis deux autres couches de la couleur souhaitée. Dès que les couches supér-
ieures ont été éliminées par l'abrasion de l'eau, la teinte de la première couche 
apparaît, indiquant qu'il faut appliquer deux nouvelles couches. Il convient de 
noter que l'élimination des couches n'est pas uniforme, car l'abrasion mécani-
que par l'eau n'est pas la même partout, ce qui peut entraîner la formation de 
taches. La peinture antisalissure peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la 
mise à l'eau. Si la coque ne peut pas être protégée des intempéries pendant l'hi-
ver, l'antisalissure doit être réactivée par un léger ponçage avant la mise à l'eau.

APPLICATION AU PISTOLET

Mode d‘application	 Airless	 Air comprimé

Diluant	 5 %	 5 %
Buse	 018–023	 0,8–3,5
Pression	 150 bar	 1,5–2 bar

L‘antifouling ne peut être efficace que s‘il est appliqué en couche suffisam-
ment épaisse. Il faut toujours appliquer sur la coque la quantité de peinture 
recommandée et calculée afin de garantir une protection suffisante contre les 
salissures. Même si une autre couche doit ensuite être appliquée de manière 
imprévue. Si l‘épaisseur de la couche est trop faible, on risque de perdre trop tôt 
l‘effet protecteur garanti et de se retrouver avec de la végétation sur la coque. 

INFORMATIONS SUR LA PEINTURE 
Une nouvelle couche de NAUTICO Superglide Color Selfpolish peut être appli-
quée sur une surface intacte et soigneusement nettoyée. Rincer à l'eau claire, 
laisser sécher et appliquer deux couches de NAUTICO Superglide Color Selfpo-
lish. L'ajout de diluant pour Superglide Color peut améliorer les propriétés d'ap-
plication. Ne pas diluer excessivement afin d'obtenir une épaisseur de couche 
sèche suffisante.

Fiche technique page 3/3

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR SELFPOLISHING 01|26



ÉLIMINATION
L‘eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les 
égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant 
les prescriptions légales locales.

SÉCURITÉ
Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau. 
Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation. 
Température minimale 10°.

STOCKAGE
Toujours conserver les produits bien fermés. Tenir à l‘écart du feu, de la chaleur et de la 
lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

CONSERVATION 
36 mois à 25°
24 mois à 35°
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CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS
CHZN 4009
(CH) UFI FUFN-ASWE-539F-6CGF 
(EU) UFI HUFN-QSXS-W39U-4ECE

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch
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